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ARH-2-01Kantseleihoone kõrvalhoone
kohandamine suvekohvikuks ja klassiruumiks

obj. aadress

Reg nr
tel +372 52 38 528
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Suvel hoida välimised
uksed fikseeritud asendis lahti

4x4m helebeež
päevavari

4x4m helebeež
päevavari

Olemasolev
välisuks

Rajatav
välisuks

Seinanišš

Ekraan
laest allalastav

Paigaldatav
tuletõkkeuks,

ava ca 1000x2300mm

Rajatav
välisuks

Olemasolev
välistrepp

Rajatav
balustraad

Rajatav
balustraad

Taastatav peegelvõlvlagi

Restaureeritav 1930.aa
profileeritud laudlagi,
vana värv eemaldada,
peitsida ühtlaseks ja
eksponeerida naturaalse
puitlaena.

Taastatav
peegelvõlvlagi

Restaureeritav
paepõrand

Ajalooline tuhaluuk
lae tsoonis puhastada,
eksponeerida
lakitult

Paigaldatav
trepiplaat

Klassitsistlikud
kivitulbad tõsta
terrassi põrandale

Klassitsistlikud
vaasid tõsta

terrassi põranda
nurkadesse
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KOHVIK (12 kohta)GARDEROOB

MÜÜGILETT

KÖÖK

TUULEKODA

WC-d

KLASSIRUUM

VARIKÄIK (10 kohta)

VÄLITERRASS (32 kohta)

KABINET

LADU

Vu-1
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TINGMÄRGID:

LAMMUTATAVAD KONSTRUKTSIOONID
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SÄILITATAVAD PAEKIVISEINAD

UUED MITTEKANDVAD SISESEINAD

Su-1Su-8

Su
-9

LIHVITUD LÕPPVIIMISTLETUD
BETOONPÕRANDAD

PARKETTPÕRAND KALASABAMUSTRIS
SAAR, LIPID 20x75x300mm LIIMITUD BETOONILE

KERAAMILISED PLAADID
TUMEHALL v GRAFIIT 300x300mm

AJALOOLINE PÕRANDALAUDIS,
SAETUD ALUMISELT POOLELT LINTSAEGA
ÜHEPAKSUSEKS, LIIMITUD BETOONILE
(KUI LAUDIST TERVELE RUUMILE EI JAGU,
ASENDADA TERVIKUNA PARKETIGA)

MÄRKUS:
1. Joonisel näidatud aknad säilivad kõik olemasolevana.
2. Siseruumi poolt tuleb kõikidele akendele paigaldada uued aknalauad.
3. Köögi laes ei pea peegelvõlvi taastama, kuna see pole säilinud.
4. Kabinetis ja WC-de kohal taastatakse peegelvõlv, see ruume läbiv element
jääb markeerima ajaloolist ruumide jaotust, et kabinet ja WC-d olid kunagi
üks ruum.

VS-1 - Lubivärv
- Lubikrohv
- Paekivisein 700mm
- krohvivõrk
- siseviimistluskrohv
- lubi v silikaatvärv

- seina U-väärtus ca 1,7W/m2K

VS-2 - Lubivärv
- Lubikrohv
- Paekivisein 700mm
- 50mm pilliroomatt
- krohvivõrk
- 15mm siseviimistluskrohv
- lubi v silikaatvärv

- seina U-väärtus ca 0,8W/m2K

TAASTATAV PUIDUST BALUSTRAAD

SS-1 - siseviimistlus (niiskete ruumide pool
keraamilised plaadid kõrguseni 1,2m +
niiskustõke / või pestav seinavärv
- siseviimistluskrohv 10mm
- FIBO 100mm kergplokkidest sein
(armeeritud Bi-armatuuriga)
- metallroovitus 40mm / vahel kivivill
- 2x kipsplaat
- siseviimistlus

(tegemist on müratõkkeseinaga R`W≥52dB)

SS-2 - siseviimistlus (niiskete ruumide pool
keraamilised plaadid kõrguseni 1,2m +
niiskustõke / või pestav seinavärv
- siseviimistluskrohv 10mm
- FIBO 100mm kergplokkidest sein
siseviimistluskrohv 10mm
- siseviimistlus

SÄILITATAV PAEKIVIPLAADISTIK VARIKÄIGUS

BALTI KIVITEHASE
BETOONIST
PLAATKIVI 600x600x70

EVAKUATSIOONI LAHENDUS
RUUMIDEST, PEAMINE

EVAKUATSIOONI LAHENDUS
RUUMIDEST, ALTERNATIIVNE
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