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ARH-5-01Kantseleihoone kõrvalhoone
kohandamine suvekohvikuks ja klassiruumiks

obj. aadress

Reg nr
tel +372 52 38 528

810

2,
00

0

115 580 115

10
0

56
0

12
0

30
0

12
0

68
5

11
5

986

20
0

925

1,
97

0
13

5
56

0
13

0
1,

03
0

11
5

115 695 115

paksus 40mm
paksus 40mm

säilitatav
lukustuskramp

Su-1R Su-2

MÄRKUS:
1. Leng säilitada omal kohal, piirdeliistud restaureerida omal
kohal ilma mahamonteerimata. Puhastada vanast värvist ja
uuesti värvida.
2. Ukseleht valmistada uus.
3. Ukselehe avanemise suund vt põhiplaani jooniselt. Vanad
hingepesad plommida täis.
4. Paigaldada uued tippudega hinged ja lukk, lukusildid, käepide

MÄRKUS:
1. Leng tõsta ringi WC uksele, tulenevalt WC seina paksusest
vajadusel saagida lengi kitsamaks või laduda WC sein
paksemast kivist.
2. Ukselehelt plekk eemaldada.
3. Ukselehe avanemise suund vt põhiplaani jooniselt.
4. Üks tippudega hing restaureerida, üks panna uus. Paigaldada
uus lukk, lukusildid, käepide

NB! Uste täpsed mõõdud täpsustada enne iga ukse valmistamist kohapeal.

19. saj I poole
uks

19. saj IV veerandi
stiilis ukse koopia
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