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1 ULDOSA

1.1 T80 nimetus
Saaremaa Muuseumi kantseleihoone kérvalhoone interjééri kohandamine suvekohvikuks ja klassiruumiks sh
balustraadi taastamine ja valiterrassi rajamine. Muinsuskaitseline pdhiprojekt.

1.2 Ehitusgeoloogiliste uurimistdéde andmed
Kinnistul ehitusgeoloogilisi uuringuid kaesoleva projekti tarbeks teostatud ei ole.

1.3 Projekteerimise baasdokumendid
1. Projekteerimisel I&htutakse Eesti Vabariigi ehituste normdokumentidest.
2. Muinsuskaitse eritingimused Saaremaa Muuseumi vana kontorihoone remondiks. Koostanud Ténu Sepp
2016.
3. Kinnistu geodeetiline alusplaan Saaremaa Muuseumilt. [2006.a p&hiprojekti alusel]
4. Lahtellesanne Saaremaa Muuseumilt

1.4 Ehitustéédes kasutatavad normid ja dokumendid
Ehituse kéigus tuleb kinni pidada Eesti Vabariigi territooriumil asjasse puutuvatest seadustest, maarustest,

eeskirjadest ja selleks volitatud ametiisikute ettekirjutustest. To6votjal ja alltbévotjal tuleb jargida kehtivaid
ehitusnorme ja maarusi.

Seoses projekteerimistéddega muinsuskaitsealusel objektil lahtutakse Muinsuskaitseseadusest ja selle
rakendusaktidest. Muinsuskaitseline pdhiprojekt on koostatud vastavalt Muinsuskaitseseaduse
rakendusaktidele, muud pédevad asutused késitlevad projekti vastavalt 17.07.2015 maérusele nr 97 - Nouded
Ehitusprojektile §13 Idige 2.

2 ASENDIPLAAN
2.1.1 Paiknemine
Hoone paikneb Kuressaare lossihoovil konvendihoone ees oleval véljakul kindluse peavéravast sissetulekul vahetult
paremat k&tt.

2.1.2 Olemasolev hoonestus
Kinnistul paiknevad Saaremaa Muuseumi erinevad administratiivhooned, projekteeritav hoone on kokku ehitatud
praeguse kantseleihoonega ning projekteerimiseelselt oli see kasutusel fondihoidlana. Projekteeritavast hoonest vahetult
pdhja pool 2m kaugusel paikneb kohe kindluse kirdekurtiini sisesein.

2.1.3 Olemasolev tdnavatevork, juurdepadsud
Juurdepéas hoonele toimub kindluse peavéravast. Hoone astub munakividega sillutatud juurdep&ésuteest 9m tagasi,
hoone peaukseni viib paekiviplaatidega sillutatud jalgtee. Rasketranspordi ja paastemeeskonna juurdepaés lossihoovile
toimub mere poolsest kiiljest.

214 Reljeef
Olemasolev reljeef vahetult hoone imber on tasane.

2.1.5 Olemasolev haljastus
Haljastus prakiliselt puudub, hoone ees olev Uksik sirelipddsas séilitatakse. Uut haljastust hoone timbrusse kédesoleva
projekti raames ei kavandata.
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3 ARHITEKTUUR

3.1 Uldosa
3.1.1  Hoonete arhitektuurne Gldkontseptsioon ja funktsionaalne llesehitus

Hoonesse kavandatakse hooajaline kohvik koos teenindava kbégiga. Lisaks kohvikule kavandatakse hoonesse
pedagoogilise t66 labiviimiseks klassiruum koos pedagoogi kabinetiga. Kohvikule ja klassiruumile kavandatakse
ka kahe boksiga tualettruum. Kuna klassiruum on peamiselt kasutuses talvel ja kohvik suvel, on voimalik teatud
ruumide Uhiskasutus, néiteks garderoobi ja WC puhul. Hoone sammaskéiku ja selle esisele platsile rajatakse
suvekohviku terrass. Sammaskaigu piirdena tulenevalt sammastiku ja maapinnaterrassi kdrguste vahest
taastatakse puidust balustraad. Maapinnaterrass kavandatakse siledatest suurtest betoonplaatidest.

3.2 Hoone tehnilised naitajad

Kantselei-fondihoidla EHR kood: 106004869
Esmase kasutuselevotu aasta ca 1790
tulepisivusklass TP2

korruste arv 1

hoone ehitisealune pind (ol. olev EHR andmetel) 555 m?

hooneosa suletud netopind (planeeritav) 109,7m?

kogu hoone suletud netopind (olemasolev)  524,8m?

hoone kubatuur /maht 2023 m?

3.3 Ruumide loetelu ja suurused

KOHVIK 17,9
MUUGILETT 3,3
KOOK 16,7

TUULEKODA 1,6
GARDEROOB 7,7

WC-D 6,7
KABINET 10,6
KLASSIRUUM 35,4
LADU 98

34 Vertikaalplaneerimine
Hoone paiknemiskorgus +0.000=4,920mm. Kalded hoone imber séilivad muutumatult. Maapinnaterrass hoone

ees planeeritakse selliselt, et see jadb Umbritsevast murualast vahemalt 5cm kdrgemale tasandile.

3.5 Piirded, teed ja platsid

Uusi piirdeid ei rajata. Paekividest juurdepaasutee hooneni vdetakse osaliselt iles ja asendatakse terrassiga.
Mis terrassi alla ei j48, see osa séilitatakse, vajadusel viiakse voimalik tekkiv aste (ca 5em) dihtlaselt kokku
terrassi pinnaga, et ei tekiks komistamise kohta.

3.6 Siseviimistlusuuringute teostamise vajadus
Hoone siseruumide osas on vajalik vastavalt muinsuskaitse eritingimustes satestatule teostada
siseviimistlusuuringud. Siseviimistlusuuringute tulemused dokumenteerida konstruktsioonide avamise kaigus.

4 EHITUSKONSTRUKTSIOONID

4.1 Hoone kandekonstruktsioon Uldiselt
Paekivivundamendid, paekivist kandepostidel ja vahemudritisel laotud paekiviseinad, puitfermidel
katusekonstruktsioon, plekist katusekate.
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4.2 Vundamendid
Vundamendid on paekivist olemasolevad, tdiendavaid muudatusi k&esoleva projektiga ei kavandata.

4.3 Pdrandad, Vahelaed
Garderoobi paekiviplaatidega kaetud pdrand séilitatakse olemasolevana, vuugitakse ja tehakse lokaalsed
kahjustunud kohtade parandused paekiviplaatidega. Taies mahus pdrandat iles vétta ei ole lubatud. Kui
soovitakse viia pdranda alt [abi tehnostisteeme, siis kasutada olemasolevat keskkuttetorude kanalit, selle vdib
uute stisteemide paigaldamiseks avada.

Koikides muudes ruumides vdetakse vanad pinnasel laudpdrandad (iles. Kasutuskdblik lauamaterjal
ladustatakse ja puhastatakse taaskasutamises kabineti pdrandana.

Pdrandad rajatakse vesiprandakiittega armeeritud betoonpdrandatena, mis on alt soojustatud 150mm
vahtpolistiireenplaatidega. Pérandaid eraldab seintest puidust profileeritud pdrandaliist.

Klassiruumi pdrand valmistatakse Idppviimistletud betoonpdrandana, mis lihvitakse parast Idplikku betooni
kivistumist teemantketastega 1-2mm ulatuses pealt siledaks ning lakitakse. K66gi porand viimistletakse
analoogselt, kuid antakse kalded trapi suunas.

Kohviku pdranda néhakse ette esimesel aastal samuti I6ppviimistletud lihvitud betoonpdrand, kuid (ile talve
tuleb ruumis hoida naturaalparketi lippe, mis jargmise aasta kevadel ruumi viimistluseks maha pannakse.
Parketi lipid peavad seisma samas klimas, kuhu nad maha pannakse vahemalt ihe talve, et saavutada
ruumiga sama niiskustase.

Kabineti pdrand on ette néhtud laudpdrandana vanadest laudadest, mis samast hoonest (iles voetakse. Lauad
saetakse lintsaega altpoolt iihepaksuseks (ca 20-25mm) ning limitakse pdrandabetoonile. Lauad peavad
samuti seisma ruumi kliimas vahemalt tihe talve enne paigaldamist. Juhul kui lauamateriali ei jagu terve ruumi
jaoks, asendada kabineti pdrand samuti parketiga.

WC-de pdrand valmistatakse keraamilistest plaatidest. Laoruumi pdrand on olemasolev betoonpdrand, selle
juures téiendusi ei tehta.

Vahelaed on olemasolevad. Krohv tuleb pragunenud kohtadest lagedelt eemaldada, laed armeerida uue
horeda pilliroomatiga ja krohvkate taastada. Pealtpoolt on laed soojustatud klaasvillast puistevillaga, réasta
tsoonis on paigaldatud sarikate vahedesse tuuletkkeplaat.

Puitlagi kohvikuruumis tuleb puhastada vanast varvist, lihvida ja peitsida ihtlasema tulemuse saamiseks ning
eksponeerida naturaalse puitlaena. Kuna tegemist on taispunnlaudisega, mis on kunagi paigaldatud kas
krohvlae peale, et krohv ei pudiseks, voi krohvlae asemele, siis suure tbendosusega taispunnlaudisest tolmu ja
liva ei hakka labi tulema, st laudade servavahesid ei ole vaja taiendavalt kittida. Tépne lahendus otsustada
t66de kéigus koos muinsuskaitselise jérelevalvega. Lagi tuleb katta B-s1,d0 klassi tagava tulekaitsevahendiga,
kuna p&6ning on omaette tuletdkkesektsioon. Puitlaele paigaldada uus laeliist seoses vélisseinte sisemise
puitvoodri lammutamisega.

4.4 Vélis- ja siseseinad
Vélisseinad on massiivsed paekiviseinad, valine krohvkate ja lubivarv on sailinud rahuldavalt. Seinu on
voimalik soojustada ainult seestpoolt. Tulenevalt paljudest aknaavadest fassaadidel on akende ja ustega
fassaadide soojustamine ebaotstarbekas, sest iga ava seinas on joonkulmasild, mis kahandab soojustatud
seinaosade lisasoojustuse efektiivsuse nullildhedaseks, st investeering on asjatu. Sealjuures jaévad
soojustamata koikide akende ja uste paled, sest sinna ei mahu soojustust paigaldama.

Ainult kirdesein, mis on akendeta tumm sein, on vdimalik soojustada, sein on projektiga ettendhtud katta 50mm
jaiga pillirooplaadiga, seejérel krohvida. Paksemat soojustust panna ei ole lubatud, sest vastasel korral ja&b
sein tervikuna kilmaks tarindiks ja hakkab talvisel ajal 1&bi kilmuma, mistottu tekivad praod krohvipinda ja sein
laguneb ajapikku.

Siseseinad rajatakse kergplokkidest, kabineti ja WC-de vaheline sein valmistatakse miiratokkeseinana, sest

KANTSELEIHOONE KORVALHOONE MUINSUSKAITSELINE POHIPROJEKT. TOO NR 1644, 14.03.2017 8/14



vastasel korral on suvisel aktiivsel kohvikukasutuse perioodil kabineti kasutamine héiritud. Vélisseina uued
ukseavad vt punkt 4.7.1, sisesein kohviku laes vt punkt 4.5.

Kabineti ja WC-de vahele on projekteeritud miiratdkkesein, seina konstruktsiooni ja miirapidavust vt. Péhiplaani
jooniselt.

4.5 Katusekonstrukisioon

Kaesoleva projekti raames katusekonstruktsioone ei remondita. Visuaalsel katusekonstruktsioonide
Ulevaatusel ei esinenud halbu ja avariilisi konstruktsioonildike, mis vajaksid enne sisetédde tegemist
tahelepanu.

Vahelagedest tuleb eemaldada ainult puistevill ja saviliivatéide kohviku leti kohal olevalt vahelae osalt, et
veenduda lammutatava paekiviseina 16igu vahelaekonstruktsioonide stabiilsuses ehitustédde kaigus.

4.5.

—_

Katusekatted
Katusekatteid kaesoleva projektiga ei muudeta.

452 Katuseaknad ja —-luugid
P&6ningulepéés on olemasolev - kantseleihoone konvendihoonepoolsest tiivast médda pddningu
kéiguteid.

46 Trepid

Vélistrepid, pandused, terrassid
Valistrepid on koik olemasolevad. Ainult tagafassaadi evakuatsiooniuksele paigaldatakse paekivist

trepiplaat — kasutatakse monda vana paekiviastet voi sobivate mddtudega paekiviplokki.

—_

4.6.

Véliterrass rajatakse vastavalt etteantud joonisele betoonplaatidest kattega. Betoonplaadid on ka mérjal
ajal libisemiskindlad ja suhteliselt lihtsalt hooldatavad. Terrassile anda dldine kallak ettepoole.

Sammaste vahel taastatakse puidust balustraad, milline esineb 1791. aasta hoone joonisel. Balustraadi
kunagine asend sammaste suhtes on vélja loetav sammaste kulgedelt kinnikrohvitud kinnitumise pesade jargi,
mille alusel on ka ké&esolevas projektis balustraad rekonstrueeritud. Piire sammastiku ja terrassi vahel on vajalik
tulenevalt kdrguste vahest ohutuse tagamiseks. Kuna on olemas tdpsed andmed seal kunagi esinenud
balustraadi kohta, siis on asjakohane taastada balustraad ehitusaegsel kujul.

4.7 Ehitise taiendavad osad
471 Uksed
Valisuksed séilitatakse, valmistatakse juurde kaks vélisust - tagafassaadile ja laole. Tagafassaadi ukseava on
hetkel tuhaplokkidega kinni miitiritud, see avatakse. Lao ukseava murtakse puitsillusega sillatud paekivimiuriga
taidetud avasse, kus on ukseava kunagi varem esinenud. Seega kummagil uuel ukseaval sillustega probleeme
ei teki. Siseuste lahendus vt siseuste jooniselt. Siseuste algne vérvilahendus dokumenteerida varvisondaazide
abil.

472 Aknad
Aknad on olemasolevad kaheraamilised puitaknad, mille siseraamil on pakettklaas. Aknalauad valmistatakse
projektis toodud jooniste alusel kdik uued. Kui selgub vanade aknalaudade eemaldamisel, et méni
aknalaudadest on vana, siis otsustada t6dde kéigus, kas on vdimalik omal kohal sailitada.

4.71 Siseviimistlus
Siseviimistluses lahendada kdik viimistiusmaterjalid vimalikult naturaalsete materjalidega, valtide
immitatsioone. Varem lubivérvidega varvitud kiviseinad uuendatakse samuti lubivarvidega, varem dlivarviga
vérvitud aknad ja uksed, aknalauad varvitakse samuti dlivarvidega. Prandamaterjalid olenevalt porandakatte
valikust naturaalsete materjalidega, niisketes ruumides keraamilised plaadid ja plaatimistédd koos
nduetekohaste niiskustoketega.
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5 KESKKONNANOUDED

5.1 Tervisekaitsenduded
Koik kasutatavad ehitusmaterjalid peavad vastama kehtivatele tervisekaitsenduetele.

K6dgi tervisekaitsenduded peavad ldhtuma Toiduseaduses, Rahvatervise seaduses, Kaubandustegevuse
seaduses toodud nduetest. TApsemad nduded sétestab Veterinaar- ja Toiduamet pérast konkreetse
kohvikupidajaga lepingu s6lmimist, st enne ehitustééde algust, et oleks tagatud nduetekohaste seadmete ja
paigaldist valjaehitamise vdimalus.

5.2 Keskkonnamdjud
Hoone ehitustegevus ei ole keskkonnaohtlik.

5.3 Mira

Piiretele esitatavate heliisolatsiooni nduete aluseks on Eesti Projekteerimisnormid EPN 16.1 ,Ehitise
heliisolatsiooninuded. Kaitse miira eest* ja Eesti Vabariigi sotsiaalministri 11. veebruari 2017 a. Maarus nr 42
,MUra normtasemed elu ja puhkealal, elamutes ning thiskasutusega hoonetes ja mirataseme mddtmise
meetodid”.

Ohumiira isolatsiooni indeksite normtasemed [R'w]

Oppekabinettides 40 dB
tehnosuisteemi muratasemed oppekabinettides 35dB
kohvik / restoran 40 dB

Oppeklassis on vajalik kasutada miira tkestavaid materjale, néiteks pildiraamidena vormistatud tahveldatud
véljad siseseintel voi pdrandast kuni akende aluse tasapinnani ulatuv lambrii, mille pinnakatend on mura
tokestav /miira neelav materjal. Tapne lahendus anda siseviimistlusprojektiga.

54 Jaatmekéitlus

Priigikonteinerid asuvad omal krundil. Ehitustééde kaigus tekkinud ehitusjaétmed utiliseerida lahimasse
jaétmejaama. Ehitusjaétmed tuleb sorteerida likidesse nende tekkekohal vastavalt nende
taaskasutusvdimalusele. Ehitusjaétmeid ei tohi anda vedamiseks, kdrvaldamiseks vdi taaskasutamiseks ule
isikule, kellel puudub vastav ja&tmeluba vdi kes ei ole ehitusjaétmete vedajana registreeritud. Ohtlike
ehitusjaétmete tleandmisel peab lisaks jaatmeloale kontrollima ka ohtlike jaatmete kéitluslitsentsi olemasolu.

Kui ehitamise kaigus tekib ehitusjaatmeid dle 10 m3, tuleb ehitise kasutusloa taotlemise dokumentidele lisada
linnavalitsuses kinnitatud vormikohane ehitusjéatmete Giend ehitusjadtmete nduetekohase kaitlemise kohta
(L&&ne-Saaremaa ja&tmehoolduseeskirja lisa 4). Vt projekti lisas.

6 TULEOHUTUSNOUDED

6.1 Kasutatud normdokumentide loetelu
MTM 02. juuni 2015a méaarus nr 54. Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded.
MTM 17. juuli 2015. ma&rus nr. 97 — Nouded ehitusprojektile.
CEN/TS 54-14:2004 Automaatne tulekahju-signalisatsioonististeem. Osa 14
EVS 871:2010 Tuletdkke- ja evakuatsiooni avataited ja sulused.
EVS-EN 1838:2013 Valgustehnika. Hadavalgustus

6.2 Arvestuslik inimeste arv hoones ja tdenéoliselt véimalik maksimaalne hoones viibivate inimeste
av
Hoonet kasutatakse kohviku ja dppeklassina, orienteeruv maksimaalne in. arv. hoones 35 (lubatud maks. in. arv
piiranguta).

6.3 Hoonete kasutusviis
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IV kasutusviis — kohvik / muu haridus- ja teadushoone

6.4 Hoonete tuleplsivusklass
Hoone kuulub tulepisivusklassi TP2- tuldtakistav (hoone netopind tervikuna suurem kui 400m?). Tuleohuklassi
ja tulekaitsetaset ei méarata, sest tegemist ei ole t6dstus- vdi laohoonega. Eripdlemiskoormus alla 600 MJ/m2.

6.5 Kandekonstruktsioonide tulepiisivused, tuleohutuskujad
Kandekonstruktsioonide tuleptisivusklass R30 — tldiselt paekivist kandeseinad, puitkonstrukisioonil
katusekonstruktsioon, lagi kaetud valdavalt krohviga, thes ruumis laudlagi.

Tuleohutuskujad — kirde poolt piirneb kindlusemiiriga, Iduna pool on hooneosa kokku ehitatud Ulejaanud
kantseleihoonega. Kahest killjest on paastemeeskonnal hoonele vaba juurdepaéas.

6.6 Korruste arv
1 korrus

6.7 Hoone jaotus tuletokkesektsioonideks, sektsioonide piirdekonstruktsioonide tuleplsivusklass
Hooneosa on jaotatud neljaks tuletdkkesektsiooniks — jookide ladu, kohvik koos dppeklassi, kabineti ja
abiruumidega, p66ning, ventilatsiooniagregaadi kamber pdéningul. Tuletdkkesektsioonid moodustavad
omaette evakuatsiooniala. Pa&stemeeskond péaseb hoonesse vélisuste kaudu. Hadavaljapéésudena toimivad
hoone kdik valisuksed ja tagafassaadide aknad (esifassadil on trellitatud aknad, mis on séilitatav
kultuurivéartuslik element, kuigi trellide jérgi tinapaeval vajadust enam ei ole). Hooneosa on eraldatud
dlejaénud hoonest EI-30 klassi tuletdkkekonstrukisiooniga (vt pohiplaan). Tuletdkkekonstruktsioonide
tulepUsivusklass Uldiselt EI-30 klassiga.

6.8 Pdrandate klass
piiranguta, Uldiselt betoonpdrandad ja laud- vdi parkettpdrandad.

6.9 Siseseinte ja lagede pinnakihi sittivustundlikkuse ja tulelevikuklass
B-s1,d0, (ildiselt paekiviseinad, lagi krohvitud, hes ruumis ajalooline puitlagi, mis immutatakse B-s1,d0 klassi
tagava tulekaitsevahendiga.

6.10 Vélisseinte pinnakihi sittivustundlikkuse klass
D-s2,d2, uldiselt paekiviseinad.

6.11 [(atusekatte klass
B-or. Uldiselt keraamiline kivikatus.

6.12 Evakuatsiooniteede ja —p&asude kirjeldus

Evakuatsioon toimub ruumidest valisuste kaudu Gue. Peafassaadil on evakuatsiooniks ajalooline tiibustega
ukseava, tagafassaadil on ajalooline ukseava ( 680x2100mm), mida laiemaks muuta ei saa. Evakuatsioonitee
pikkus 45m kdikide ruumide puhul tagatud.

6.13 Suitsuérastus, paiskpinnad
Suitsudrastus toimub avatavate uste ja akende kaudu.

6.14 Tuleohutusabindud (kustutid, vesikud, viidad, avariivalgustus jne)

Hoonel on 1. tulekaitsetase — esmased tulekustutusvahendid -

Bkg kustutusaine massiga tulekustutid paigaldatakse hoone iga 200m? kohta ehk paigaldatakse 1 tulekustuti
asukohaga hooneosa garderoobi. (Taidetakse SM 30.08.2010 maérust nr. 39 ,N6uded tulekustutitele ja
voolikusiisteemidele, nende valikukle, paigaldamiseke, téhistamisele ja korrashoiule®)

Objekti turvavalgustus koosneb evakuatsioonivalgustusest — valjap&asude kohale paigutatakse
seinakinnitusega pidevlilituses evakuatsioonivalgustid ,,Véljapaas®, mis on varustatud autonoomse toitega
(sisseehitatud aku, mille tdaeg — 1 tund). Toitepinge kadumisel lllituvad need relee abil akutoitele.
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Hoones on olemasolev automaatne tulekahjusignalisatsioonisiisteem, seda téiendatakse vastavalt
projekteeritud ruumide jaotusele (Taidetakse SM 7.jaanuari 2013 méarust nr. 1 — Nuded tulekahju-
signalisatsioonisiisteemidele.)

Piksekaitset ei paigaldata, sest hoone paikneb Kuressaare lossi tornide piksekaitsetsoonis.

6.15 Tuleohutusabindud hoone vélisperimeetril (veevotukohad. pa4sud katusele, katuse
turvaelemendid jne)

Hoone varustamine vélistulekustutusveega tagatakse tuletdrje veevatupumplast, mis paikneb linnusehoovil.

Tuletdrievee vajadus objektil 10 I/s. Normatiivne tulekahju kestus 2 tundi (Jargitakse standardi EVS 812-6:2012

néudeid).

6.16 Kiittekolded ja suitsuldorid

Puuduvad. Ajaloolised ahjude suitsuldérid kasutatakse &ra ventilatsioonilodridena. Ventilatsiooniagregaat, mis
teenindab ruumideplokki, paikneb ise p&dningul, st labiviik Ghest tuletdkkesektsioonist teise tuleb varustada
automaatsete ventilatsioonisiisteemi tulekaitsesiibritega.

7 TEHNOSUSTEEMID

7.1 Veevarustus ja kanalisatsioon
Veevarustus hooneosale rajatakse suurtlikitorni juures olevalt veetrassilt, kuhu paigaldatakse kolmik ja
maakraan olemasoleva hooneosa veevarustuse avamiseks/sulgemiseks. Eeldab kaevetdid ca 38m
pikkuse valistrassi ndol. Véljavote veetrassilt toimub pérast Kuressaare kindluse veemdddusdlme
labimist, mis asub suurtiikitorni juures keldris. Projekteeritavale hooneosale paigaldatakse omaette
veemddtja, et fikseerida rendile antavate kohvikuruumide ja WC veetarbimine, tagatakse sama rohk,
mis Kindluse veestisteemil, eeldatavalt 2,4bar. Veemd6dusdlm ja sisetorusiku paiknemine vt vee- ja
kanalisatsiooni skeemilt. K66gi kraanikaussidele paigaldatakse rasvap(itidur.

Soe tarbevesi lahendatakse hoones sees kdoki paigaldatava elektriboileri baasil. WC-sse veetakse
soojustatud torus soe tarbevesi porandate al.

Kanalisatsioonitrass rajatakse veetrassiga samas kaevikus suunaga suurtiikitorni juures olevasse
kaevu. Rajatava valistrassi pikkus on ca 38m, hoones sees viiakse kanalisatsioonitorustik
ruumidesse laiali pdrandate alt. Olulisemad kanaliseerimist vajavad seadmed vt pohiplaanilt ja
kanalisatsiooni skeemilt. Vee- ja kanalisatsioonitorustike eeldatav kasutusiga kuni jargmise remondini
ca 35 aastat. Veevarustuse ja kanalisatsiooni vooluhulgad hooneosas kuni 50m3 kuus olenevalt
kohviku kasutusest. Vee ja reovee puhastamise vajadus puudub. Tehnoloogilise vee vajadus hoones
puudub. Taiendavaid tehnoruume ja Sahte vee- ja kanalisatsioonitorustikule ei ole vaja.
Kanalisatsiooni tuulutus lahendatakse olemasolevasse korstnaloori.

Véliskanalisatsioonitorusik ja veetorustik peavad olema valja ehitatud enne ménguvéljaku rajamist.
Ménguvéljaku alla ei ole planeeritud (ihtegi kaevu, kanalisatsiooni- ja veetorustik paikneb 1,2-1,5m
stigavusel, seega ei sega manguvéljaku atraktsioonide rajamist.

Sademeveekanalisatsioon on olemasolev, seda kdesoleva projektiga ei muudeta.

Tehnilised standardid ja juhendmaterjalid, millest I&htutakse:
EVS 848:2013 Valiskanalisatsioonivork

EVS 843:2016 Linnatanavad. Osa 11 Tehnovdrgud

EVS 921:2014 Veevarustuse valisvork

EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon

EVS 835:2014 Hoone veevark

LVI-RYL 92,
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RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.
Maa RYL 2000 Ehitiste (ldised kvaliteedinbuded. Pinnasettéd ja alustarindid, tildkehtivad reeglid ja tavad.

Vee- ja survekanalisatsioonitorustikena kasutatavad polUettileentorud peavad vastama standardile EN12201
voi véhemalt samavéarsele standardile. Minimaalne surveklass PN10. Isevoolse kanalisatsioonitorustikuna
kasutatavad poltvintidlkloriidtorud peavad vastama standardile EN1401-1 ja polliproptileentorud standardile
EN1852 vdi EN13476 v6i vahemalt samavaarsele standardile. Teleskoopsed polletiileenkaevud ning vastama
standardile SFS3468. Kaevuluugid peavad vastavama standardile EN124 v6i vahemalt samavaérsele
standardile.

7.2 Elektri ja norkvoolu osa

Elektriprojekt lahendatakse eraldi projektiga. Elektrienergiaga varustamine on olemasolev. Hoone peakaitsme
suurus on 40A. Hoonesse siseneva elektrikaabli asukoht ja4b olemasolev. Elektripaigaldiste eeldatav eluiga
kuni jargmise remondini on kavandatud 35 aastat. Nérkvoolupaigaldistel kuni 25 aastat. Suuremad j6useadmed
hoones on ventilatsiooniagregaat pé6ningul, kd6gi seadmed (pliidid, ndudepesumasinad, soojaveeboiler,
kilmikud voi kiilmakirstud), kohvikuruuumis kohviaparaat, kilmik. Elektrikaabeldus veetakse laili ruumidesse
pdrandate alt kdrides. Pisikupesad paigaldatakse pdrandaliistu kohale, p6randast 15-20cm kdrgusele. Lilitid
paigaldatakse kdrgusele ca 1,0m pdrandast. Jargitakse muinsuskaitse eritingimustest s&testatud
elektrikaabelduse vedamise néudeid ja muinsuskaitselise jarelevalve juhiseid t56de teostamisel. Sahtide vms
vajadus puudub.

Norkvoolu lahendustest taiendatakse hooneosas tulekahju signalisatsioonisiisteemi ja valvesisteemi.
Paigaldatakse nuetekohased turvavalgustid. Valgustuse pdhimétteline lahendus vt valgustuse skeemilt.
Norkvoolu kilbi asukoht jadb samaks olemasolevaga (kabinet).
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7.3 Kite ja ventilatsioon
Ventilatsioonististeem rekonstrueeritakse, sh viiakse olemasolev ventilatsioonitorustik taies mahus pddningule,
ventilatsiooniagregaat viiakse pddningule. Seoses pddningule vimisega on vajalik ventilatsiooniagregaadile
imber ehitada 2x kipsplaadiga kaetud ja 100mm kivivillaga soojustatud ventilatsioonikamber (peab vastama
omaette tuletdkke sektsiooni ndudele). Ventilatsioonikambrile jatta teenindamiseks EI-30 klassiga tuletdkkeluuk.
Ventilatsioonitorustikud pdéningul soojustada, et véltida kondentsatsiooni teket torusike sisepinnal.
Ventilatsiooniseadme ligikaudne voimsus 600W.

Kiite on kavandatud vesipdrandakiitte baasil. Torustikud veetakse ruumidesse laiali pdrandate alt.
Pdrandakittesdlm projekteeritavatele ruumidele jatta kas kabineti nurka véi Ghendusgalerii koridori nurka ning
varjata sisseehitatud kapiga. Igale projekteeritud ruumile paigaldada omaette kiitteregulaator. Ainult WC-d koos
eesruumiga voivad olla Uhise regulaatori all. Kiittetorusiku eeldatav kasutusiga on stabiilsetes oludes
pdrandakonstruktsiooni sees kuni 50 aastat, ventilatsiooniseadmel kuni 35 aastat, ventilatsioonitorustikel kuni
50 aastat. Ventilatsioonististeemi eeldatavat paiknemist vt projekti joonistega esitatud skeemilt. Kittesdlme
orienteeruvaks vdimsuseks on kavandatud 35kW, tdpne vdimsus arvutatakse eriosade projekteerija poolt.
Hooneosa ligikaudne aastane energiavajadus on 15-20 000 kWh.

Tehnilised standardid ja juhendmaterjalid, millest I&htutakse:
EPN 10.7 Ehitiste tuleohutus. Osa 7. Ventilatsioonisiisteemide tuleohutus
EPN 11.1 Piirdetarindid

EPN 12.1 Hoone piirdetarindi soojajuhtivuse arvutusjuhis

EPN 12.2 Siseklima

EPN 18. Hoonete kiitte projekteerimine

EPN 18.3.1 Hoonete ventilatsiooni projekteerimine 1. Osa

EPN 18.3.2 Hoonete ventilatsiooni projekteerimine 2. Osa

EPN 18.3.3 Hoonete ventilatsiooni projekteerimine 3. osa

EVS 860:2016. Tehniliste paigaldiste termiline isoleefimine

EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt

7.4 Energiatéhusus
Vastavalt MTM 03.06.2015 ma&rusele nr 55 - “Hoone energiatdhususe miinimumnduded” ei pea

muinsuskaitsealal paiknevad hooned jérgima energiatéhususe miinimumndudeid, sest nuete taitmine
muudaks oluliselt nende hoonete olemust vdi valisiimet. Olenemata sellest on nendes kohtades, kus
soojustamine on muinsuskaitsevaartusi kahjustamata voimalik, soojustatud konstruktsioonid lahtudes
kaasaegsetest soojustusnormidest.

8 LISAD

8.1 Valjavote Muinsuskaitse Eritingimustest

8.2 Fotod olemasolevast olukorras

8.3 Jaitmekava
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