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Põranda tasapind hoones sees

Endine maapinna joon
Rajatava ukseava juures
viiakse maapind
madalamale

Olemasolev kohalikus kõnepruugis
nn "Viirese vuuk" ehitusinsener Ainar Viirese järgi,
st paekiviseina alumine krohv on maapinnast ca 20cm
kõrguselt ketaslõikuriga läbi saetud ja krohv sellest allpool
eemaldatud, paekivisein puhasvuugitud.

Paigaldatav
paekivist
astmeplaat
ca 200x600x1000mm

Perspektiivis lisatav
sepistatud varikatus

MÄRKUS:
1.  Põrandatasapind hoones sees on 16cm madalamal kui hoonet ümbritsev pinnas hoone loodenurgas. Vajalik
sokliseina lahtikaevamine ja vertikaalse hüdroisolatsiooni paigaldus (SBS rullmaterjal) minimaalselt pooles
kirdeseina soklitsoonis ja pooles loodeseina soklitsoonis. Seoses lahtikaevamisega on otstarbekas soklisein
väljaspoolt ka lisasoojustada - paigaldatakse 100mm niiskuskindel EPS plaat liimvahuga hüdroisolatsiooni peale
selliselt, et soojustusplaat maapinnalt nähtavale ei jää (ca 5cm enne maapinna taset lõpetatakse soojustus).
Soojustus peaks olema vähemalt 0,5m kõrguse ribana sokliseinal, et see annaks oodatud efekti. Et soojustus
tagasitäitel ei vigastuks, tuleb vastu soojustust enne tagasitäidet paigaldada geotekstiil.
2. Võrreldes hoone ehitusaegse maapinna tasemega (1790.a joonise võrdlus), on pinnas hoone esiküljel tõusnud
umbes 30cm, tagaküljel 30-50cm.
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