JAATMEKAVA

1.Jaatmete hinnanguline kogus ja koostis

Lammutatava ehitise osa/ tekitatava
lammutusprahi liik Hinnan- Markused
Uhik | guline
kogus
Keraamilised tellised (ahjude lammutamisest) tonn 1,5 Muuakse taaskasutamiseks
vanalinna majade
restaureerimiseks
Puit, naturaalne (siseseinte karkass tapeedi all) | tonn 0,5 Kiitteks
Puit, varvitud, lakitud vdi immutatud tonn 0,35 jaatmejaama
(taaskasutuskdlbmatu pdrandalaudis)
Betoon, eemaldatud krohv tonn 0,6 Jaatmejaama
Makulatuur, tapeet, papp tonn 0,15 Jadtmejaama
Muu ehitus- ja lammutus segapraht tonn 0,5 Jaatmejaama
Malmradiaatorid, demonteeritavad kittetorud tonn 3 Malmradiaatorid
taaskasutamiseks voi
Sikassaare Vanametall OU-
sse
2.Mullatddde mahud
Pinnase liik Uhik Kogus Markused
Kasvupinnas (terrassi asukohalt) tonn 5 Osalt kasutatakse tagasitaiteks ja osalt
veetakse alalt &ra kokkuleppel Kuressaare
Linnamajandusega.
Pdrandaalune taitepinnas tonn 10 Olenevalt taitepinnase koostisest kas
Jaatmejaama voi kokkuleppel Kuressaare
Linnamajandusega antakse &ra.

3.Ehitusplatsil ja&tmete valikkogumiseks kasutatavate tahistatud konteinerite (mahutite) tlilibid ja asukohad

Nr. | Jaatmeliik Konteinerite Asukoht ehitusplatsil Araveo korraldaja nimi
arv
2 Betoon 1 Hoone vahetus l&heduses Saaremaa Muuseum

4.Jadtmekaitleja on jadtmeluba omav lepingupartner.

5.0ntlikke ja&tmeid kéitlev ettevote omab keskkonnaministri poolt véljastatud litsentsi.
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