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Lõige S-S

ARH-3-01Kantseleihoone kõrvalhoone
kohandamine suvekohvikuks ja klassiruumiks
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PeegelvõlvEhitusaegne tuulekoja lagi,
säilitatakse

Tulenevalt kõrguste vahest
on vajalik tagaseina paigaldada
vertikaalne hüdroisolatsioon -
sokliseinale põletiga paigaldatud
SBS rullmaterjal

EI-30 EI-30

VS-1 - Lubivärv
- Lubikrohv
- Paekivisein 700mm
- krohvivõrk
- siseviimistluskrohv
- lubi v silikaatvärv

- seina U-väärtus ca 1,7W/m2K

P-2 - Paekiviplaatidest põrand ca 80-100mm
- tihendatud liiv
- pinnas

P-1 - Lõppviimistletud lihvitud põrandabetoon 100mm
/armeeritud/ vesipõrandaküttetorustik
- niiskustõkkekile
- EPS plaadid 150mm
- tihendatud liiv 200mm
- olemasolev kruus/liiv
- pinnas

VL-1 - pööningu õhuruum
- ol olev lisasoojustus - puistevill, peal käiguteed
- vahelaetalad /must lagi, täiteklombid
- hõre pilliroost krohvimatt
- lubikrohv 15mm
- lubivärv
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