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Vee- ja
kanalisatsiooniske
em

ARH-6-01Kantseleihoone kõrvalhoone
kohandamine suvekohvikuks ja klassiruumiks

obj. aadress

Reg nr
tel +372 52 38 528

10.6 m2

6.7 m2

35.4 m2

17.9 m2

16.7 m2

7.7 m2

24.3 m2

3.3 m2

9.8 m2

1.6 m2

Kanalisatsiooni tuulutus
lahendada olemasolevasse

korstnalõõri

Kanalisatsioon suunatakse
suurtükitorni ees olevasse lähimasse

kanalisatsioonikaevu
(hoone välisseinast kaevuni on 38m)

Trassi pöörangutel
vaatluskaevud

Veetrass ühendada 38m
kaugusel paikneva

d=75mm PE veetrassiga,
trassile paigaldada kolmik

ja maakraan projekteeritava
hooneosa veevarutuste
sisse-, väljalülitamiseks

Põrandaalune
soojaveetorustik

soojustada
vahtplastist

soojustusmantlitega

Kontroll-luuk

VEE- JA KANALISATSIOONI
PÕHIMÕTTELINE
LAHENDUS

KÜLMAVEETORUSTIK  PÕRANDAKONSTRUKTSIOONI ALL

KANALISATSIOONITORUSTIK
SOOJAVEETORUSTIK  PÕRANDAKONSTRUKTSIOONI ALL

MÄRKUS:
1. Trappide ja kraanikausside põrandaaluse kanalisatsioonitorustikuna eelistada 75mm torusikke.
2. Kanalisatsioonitorusik alates WC-dest ära voolu suunas d=110mm torudest.

Veemõõdusõlm paigaldada
kraanikausi alla

Soojaveeboiler
paigaldada kraanikausside
kohale seinale (horisontaalne
el. boiler), katta soovi
korral seinakapiga.

Rasvapüüdur
kraanikausside
all
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