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Rekonstrueeritav
puidust balustraad

MÄRKUS:
1.  Balustraadi taastamiseks avada sammaste külgedel olevad käsipuu kinnitumise augud. Augud on hetkel
kivitükke ja krohvi täis.
2. Ülemine piirdeserv lükatakse ühe posti sisse (peab olema piisav loks oma kohale sissekeeramiseks), seejärel
tõmmatakse tagasi õigele positsioonile. Fikseeritakse naeltega altpoolt äärmise pooliku puitposti külge.
3. Balustraadi postid kinnitatakse paekivipõranda külge tsentrisse puuritud roostevabade teraspulkade abil. Ülevalt
kinnitub samuti roostevabade teraspulkadega käsipuusse. Kõrguslikult peab jääma piisav loks (mõned millimeetrid),
et käsipuud koos balustraadi pulkadega omale kohale liigutada.
4. Külgmised pooleks lõigatud sambad kinnitada tsingitud kruvidega dolomiitsammaste külge. Kruvide augud
varjata puidust punnidega.
5. Üleliia suured praod käsipuu kinnitumise aukudes täita pärast balustraadi paigaldamist mördiga. Soovitav on
kasutada vedelat lubimörti, mida pressitakse pesasse tordipritsi sarnase krohvipumbaga.
6. Balustraad värvida valgeks Tikkurila LIN linaõlivärviga. Värvida pintsliga.
7. Balustraad on rekonstrueeritud 1791. aasta insener-kapten Ivan Krutovi ehitustööde aruandejoonise järgi.
Fassaadipilt ühildub üllatavalt täpselt kohakuti pannes tänaseni säilinud lahendusega.
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