LOIGE SILLUTATUD ALADEST KONNITEE ALUSEL
KOOS ULEMINEKUGA MURUALADELE

Balti kivitehase betoonist plaatkivi 600x600x70
mm koos liivast (frak <0,63 mm) vuugitaitega
(vuugi laius 2-4 mm)

tihendatud liivapadi 20-30 mm - liivast tasanduskiht

aluskiht 200 mm (lubatud kdrvalekalle kuni 10
mm) - tihendatud killustik (frak 4/63 mm) seotud
vahese lubjaga, seinte ja kaevude Umber seotud

tsemendiga

aluspohi - tihendatud pinnas (eemaldatud puujuured ja muld)
aluspdhjale anda samas suunas kalded, mis on
vertikaalplaneerimisega antud sillutiskividele

betoonist kdnnitee aarekivi Balti kivitehaselt
80x200x1000mm (laius, kdrgus, pikkus)

betoonalus

2-2,5%
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MARKUSED:
1) Plaatkivide ja aarekivide paigaldamisel Iahtuda tootja poolsetest paigaldusjuhenditest.

2) Plaatkivide vahel asuvad vuugid peavad jaama aarekividest ca 5 mm kdrgemale, et

sillutisele sattuv vesi saaks sealt vabalt ara voolata.
3) Aarekivid peavad jadma Umbritsevatest murualadest ca 5 mm kdrgemale, et murualadele

sattuv vesi ei saaks sillutisele voolata.
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