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815 x 700 x 200 mm ava, servad ümberringi katta 200 x 28 mm lauaga, 
laud värvida siniseks (RAL 5012), kinnitus puidukruvidega

200 x 200 200 mm tammepuidust nelikantpalk, vertikaalsed tugipostid (palgid koorida 
ja lihvida  raiuda maha pekikiht ning pind viimistleda terariistaga, säilitades puidu 
looduslik pinnareljeef, millel on vaid suuremad oksakohad ja ebatasasused maha 
raiutud, töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli)

prussi otsad lõigatud 30° nurga all seadmest välisserva suunas, seina ulatuses 
kahe kaupa vaheldumisi

osad postid värvida siniseks (RAL 5012)

Postid omavahel kinnitada nelja M20 keermelatiga (kuumtsingitud, DIN 975), 
kinnitus mõlemast otsast ühe seibi (kuumtsingitud, DIN 9021) ja isestoperduva 
mutriga (roostevaba,DIN 985), keermelati ots lõigata mutriga tasa

1. Joonist täiendab seletuskiri.
2. Seadme paiknemine on toodud joonisel AS-02 - AS-04.
3.Nõuded puidu töötlemiseks ning viimistlemiseks ja metallkinnitustele on toodud 
seletuskirjas ptk 3.10.
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