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KONSOOLKIIK

Tellija: 
Saaremaa Muuseum

Töö staadium:
PP

põrkeala kaetakse terves ulatuses 
60 mm musta värvi Playtop Nike 
Grind EPDM kattega

1. Joonist täiendab seletuskiri.

MAAPIND

kõik talad Ø250 mm tammepuidust ümarpalk, 
(palgid koorida ja lihvida  raiuda maha pekikiht ning 
pind viimistleda terariistaga, säilitades puidu 
looduslik pinnareljeef, millel on vaid suuremad 
oksakohad ja ebatasasused maha raiutud, töödelda 
välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt 
terrassiõli või tõrvaõli)

talade otsad kinnitada Ø244,5 mm roostevaba 
metalltorusse (seinapaksus 5 mm), metalltoru 
ankurdada 1200 x 1200 x 400 mm 
betoonvundamenti

kiige istme riputamiseks kasutada 360° vabalt 
pöörlevat laagerühendust

konsoolne tala on maapinna suhtes 40° nurga alla, 
tugitalad on omavahel risti ning omakorda ka 
konsoolse talaga risti

kasutada ühe kinnituspunktiga max Ø1000 mm 
pesakiige istet

kõik talad ühendatakse omavahel ühe M24 mm 
kuumtsingitud poldiga, metallankrud kinnitatakse 
puidust tala külge kahe M24 mm kuumtsingitud 
poldiga, kinnitamisel kasutada seibe

istme ja tala kokkupuutepunkti paigaldada ümber 
tala 400 mm ulatuses kummikaitse

talade omavahelised ning talade ja metalltoru 
kinnitused teha M24 poltidega, pikkus vastavalt 
läbitavale/tele palgile/dele, katta seibi ja 
isestopperduva mutriga

See seade on mõeldud
kasutamiseks ainult lastele

vanuses 3-8a.

Korraga võib seadmel viibida 1-3
last.

Seade on mõeldud kasutamiseks
lapse järelvalve all.

kinnitus 4 kuumtsingitud peitpeakruviga

100 x 100 mm (seinapaksus 3 mm) 
kuumtsingitud metallplaat

tekst lisada graveerimise või 
ilmastikukindla kleebiskilega

ohutusalane silt
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