VUNDAMENT
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200 x 5 mm kuumtsingitud terasest
nelikanttoru (5355, EN 10025)
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450 x 450 mm (seinapaksus 20 mm)
kuumtsingitud terasplaat, S355

Peikko HPM 16-L ankurpolt
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KINNITUSED

1. Joonist taiendab seletuskiri.
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200 x 5 mm kuumtsingitud terasest nelikanttoru (5355, EN
10025)
—y—————————————
i
=
wn
o
o~
—
SILT OHUTUSINFOGA
@ [
SEADME OHUTUSE INFO!
See seade on m&eldud
kasutamiseks ainult lastele
= vanuses 3-8a.
g In
<t E m m | ‘-3? Korraga v&ib seadmel viibida 4-8
— N
S T T jg 3 last.
\3
Seade on mdeldud kasutamiseks
§ lapse jarelvalve all.
3 )
3
€
= 1Ll 1L
=)
o
<t
tekst lisada graveerimise voi
ilmastikukindla kleebiskilega
800mm kinnitus 4 kuumtsingitud peitpeakruviga
100 x 100 mm (seinapaksus 3 mm)
kuumtsingitud metallplaat
MARKUSED:

2. Keermelati, mutrite ja seibide pinnakate vastavalt keskkonnaklassile C3. Betoonist kaitsekiht vdhemalt 50 mm.
3. Betooni sisse valamisel siduda ankurpoldid armatuurvarrastega neljastesse gruppidesse ja fikseerida betooni valamise ajaks.

Heliomaastik OU

reg. 12563464 T66 nimetus: Kuressaare Lossihoovi laste manguvaljaku
Kummeli 20-15, Tartu 50304 maastikuarhitektuurne kujundusprojekt
Vastutav spetsiaist: Madis Tamela ) )
Projekteerija:Kreete Lidne Joonis MA - 07: KINDLUS
VUNDAMENT
Tellija: TOO nr: TOO staadium: Leht: Kuupaev: Moot:
Saaremaa Muuseum MA02-15 PP 2/5 28.03.2018 M 1:50; A3




	Vundament [Sheet Title]
	Viewport-44
	Viewport-37
	Viewport-42
	Viewport-43


