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1. Joonist täiendab seletuskiri.
2. Seadme paiknemine on toodud joonisel AS-02 - AS-04.
3. Nõuded puidu töötlemiseks ning viimistlemiseks ja metallkinnitustele on toodud seletuskirjas ptk 3.10.
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200 x 200  tammepuidust palk (töödelda 
välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, 
nt terrassiõli või tõrvaõli)

põikiprussid kahel kõrgusel (tammepuidust nelikantpruss, töödelda välitingimuste 
jaoks ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli) - 50 x 100 mm astme 
tasapinnas, 45 x 45 mm 500 mm kõrgusel servaraadiusega 3 mm, kinnitada 6 x 
150 mm puidukruvidega iga tugiseina prussi külge 

tamme- või männipuidust (töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli) raamiga ümbritsetud 
pinnasetrepp, H 1200 mm, raam kinnitada maapinda 50 x 50 x 500 nelikantvaiadega ning tugiseina 50 x 100 mm fikseeriva prussi 
külge, kinnitused teha tsingitud metallnurgikute ja peitpea puidukruvidega, astmed täita ja tihendada graniitkillustikuga, fr 0...8 mm
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tammepuidust pakk, Ø 400...500, H 300...500, 400 mm ulatuses tihendatud 
maapinda uputatud (pakud koorida ja lihvida - raiuda maha pekikiht ning pind 
viimistleda terariistaga, säilitades puidu looduslik pinnareljeef, millel on vaid 
suuremad oksakohad ja ebatasasused maha raiutud, pakud töödelda 
välitingimuste jaoks ette nähtud õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli)
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R100mm

tugiseina ülemine serv lõigata 30° 
nurga all horisondi suhtes treppides 
eemale

PLANEERITUD MAAPIND
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200 x 200 tammepuidust palk, tõuseb 3 prussi kaupa 150 mm 
võrra (palgid koorida ja lihvida - raiuda maha pekikiht ning pind 
viimistleda terariistaga, säilitades puidu looduslik pinnareljeef, 
millel on vaid suuremad oksakohad ja ebatasasused maha 
raiutud, palgid töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud 
õliseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli)

tugiseina 200 x 200 mm palgid on kõik 2150 mm pikad ning 

ulatuvad ca 1300 mm maapinda, vastavalt trepi tõusule 

ulatuvad kõrgemal olevad prussid ca 10 cm vähem 

maapinda

trepisastmed on 50 x 100 mm tamme- või männipuidust 

nelikant prussist raamiga, raam kinnitada 50 x 50 x 50 

kuumtsingitud metallnurgikutega ning täita tihendatud 

graniitkillustikuga fr 0...8 mm

tugisein on trepi poolt fikseeritud kahel kõrgusel 50 x 100 

mm ja 45 x 45 mm (servaraadius 3mm) tammepuidust 

nelikantprussiga 

trepisastmed kinnitada tugiseina 50 x 100 prussi külge ning 

trepiastme raami välisnurka paigaldatava 50 x 50 x 500 

nelikantprussiga tihendatud maapinda

käsipuu ning 4 trepiastme raami värvida siniseks (RAL 5012)
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