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piirde 100 x 100 mm pruss kinnitada M16 keermelatiga (DIN 975)

7 100 x50 mm tammepuidust pruss terrassi karkassi Ulemise kihi ning tugimturi kulge. Kinnitus
\// & . (pinnaviimistlus terariistaga, toodelda
” /&\ S valitingimuste jaoks ette nihtud &liseguga, nt isestopperduva mutri (DIN 985) ja seibiga (DIN 9021). Prussile L
7 Y Ceels s e o
95 x 28 mm lehise laud (A klassi puit, . yﬁ RIS terrassi6li v&i t6rvadli) kinnitus mdlemast otsast ning tugimuurile Ghest otsast mutri ja N
L e sl - A AN
hodveldatud, té6delda  valitingimuste 7 @ N seibiga. Tugimudrile kinnitamisel kasutada tutbleid. Tugimudriga
jaoks ette nahtud Gliseguga, nt terrassidli L/ S~
v8i tdrvadli), laud paralleelne terrassi L7 N vertikaalne piire maapinnaga risti asetatud 95 mitte piirneval osal lisada vajadusel vertikaalse piirde serva taha
! , B R
idaservaga L AN x 23 mm Iauals“t, H » 830 mm, tugimadri ja . taiendav pdikipruss. Vajadus sdltub maapinna kdrgusest.
L 1 — - N laudise vahele jatta véike vahe \
s = = N _ A
) \Q\ AN -7
l N - \
s AN _ -
o A ~ -7 -7
’ N 7 . _ -
' . (&) ~ -7 (o, \
// F . ‘ \x//,/’ —— 1 \
! | @ in A 5 - \
/ : =T \
(o) ey \ ) ——i i 1 ‘
/ - S\N . . [
N N 7 \ i\ \ Z
/ | = 1l == 1\ \
/ ] e s e o e s i s i s s s / T 1T vertikaalne piire maapinnaga risti asetatud 95 x 28 \
/ g \\R it mm lehise lauast (A klassi puit, hooveldatud, \\
// \Cﬁﬂ//fhédelda vélitingimuste  jaoks ette  ndhtud \
! s . i e e i s e I %oliseguga,ntterrassialiv6it6rva6|i),H=830...1150 \
! H a i mm vastavalt maapinna kaldele, maapinna ja N
/ %Iaudise vahele jatta vaike vahe R ’:/"\/ -
' = = = ——; = = = jia\ V=R \ .
/ Sy | S A S S S S 7,47 . s s f ///////ﬁ/////////%///// \\ 100 x 50 mm horisontaalne ‘ N~
1
/ N \ -
. J A e e N LY (A klassi puit, hddveldatud, t5adelda | vertikaalsete prusside kiilge
AN ? vilitingimuste  jaoks  ette  nahtud \ S -
N - e . klassikalise tappimise teel
N Oliseguga, nt terrassidli voi torvadli), laud \
AN jparalleelne selle servaga, H= 450 mm N
R e s e e s e e 74 s R S S e s e i e e e i s 0 )
~ /N \
N ya N
\\ // \\\ //// // //// \\
AN e N \
R e S S s IIlIIIIllgII \
N 4 / N \
\\ / \\ I \
L0 | Il |
\\ z \
R — ) R i .
N ’ S \
N 7/ ~ \
\\ // \\ !
h < S /’H\\\
N L B . R —{ B )
N 7z N NS \_/ \\
vertikaalne piire maapinnaga horisontaalselt \\ L AN / S \
asetatud 95 x 28 mm lehise lauast (A klassi N 74 N / AN N
puit, hooveldatud, toodelda valitingimuste \\ ) ¢ s 11 / S |
jaoks ette nahtud &liseguga, nt terrassidli voi ~ ) P J S~ \
tdrvadli), H = 150..400 mm vastavalt AN 7 2’ J/ Sal N
N , N
maapinna kaldele, maapinna ja laudise vahele SO ) ! // S N
jatta ca 100 mm vahe L7 ) RN |
L7 / N \
s : / Son
- S e s Ay 47 / S
/
‘ J/ Liivakasti  piirava serva (laotsa
v
o * paigaldada horisontaalne 28 x 95 mm
7 / . .
q e S surveimmutatud lehiselaud.
/ ‘ T >
’ y / \/ \\
- I~ / ‘\E/’ .
, ) MARKUSED:
/ /
L . -/ 1. Joonist tdiendab seletuskiri.
Laudise ja servade lauavahe jatta 5 ne. g _ _ _ S _ )
mm & NG 3. Joonisel on ndidatud terrassi laudade asetamise suund ning piirde paiknemine.
* \\ / ~ . . ee . . . . . . ~ . . . .
N K 4. Nouded puidu té6tlemiseks ning viimistlemiseks ja nduded metallist kinnitusvahenditele on
o 7
s : AN SRR SRS EREE iE / toodud seletuskirjas ptk 3.10.
Terrassi servad katta vertikaalse 95 x N J jas p
~ / . . -
28 mm lauaga. Lauad kinnitada otstest i e e i / Heliomaastik OU e ) . . .
e 'di ke dlom Terrassi laudis rajada 95 x 28 mm - K reg. 12563464 T66 nimetus: Kuressaare Lossihoovi laste manguvaljaku
ane ulaukruviga arkKkassli ulemise H AN ™ / i 20- . . . .
an p K g . ' lauaga. Pealmised lauad tuua &aare . a y Kummeli 20-15, Tartu 50304 maastikuarhitektuurne kujundusprojekt
kihi prussi kulge. Vajadusel lisada ka laua  servani. Pealmised lauad R ) Vastutav spetsiaist: Madis Tamela Joonis MA - 01 TERRASS - LIVAKAST
. . L N , ) g -01: -
teine  horisontaalne  kinnituspruss kinntada karkassi teise kihi prusside . )/ ProjekteerjakKicels Laane LAUDISE JA PIIRDE PLAAN
serva taha analoogselt terrassipeal . ; : AN !
g pealse kiilge kahe puidukruviga. . J/ el on o5 standium ot Counaen -
stme servale . , ellija: 60 nr: 60 staadium: eht: uupéaev: 36t:
@ : S J Saaremaa Muuseum MA02-15 PP 4/5 28.03.2018 M 1:50; A3
. ,
/




	Laudise plaan [Sheet Title]
	Viewport-15
	Viewport-3
	Viewport-19
	Viewport-16
	Viewport-17


