EESTVAADE KORVALTVAADE

= =
£ £
o o
wn wn
o~
i o i} ﬂ H
KURESSAARE LOSSIHOOVI MANGUVALJAK
SEEE = g JE
E £ EE & E| £
O O O O o o
n| o n o O nl o
N~ O | n ™~ O
o] o] £ a1
1050mm =
2
1150mm ]
1200mm
1400
mm c
£
o
wn
—
—
MAAPIND
£
£
o
o
(V]
—
PEALTVAADE
VAADE
L 1150mm L

/1 7
N = 1150 x 600 x 3 mm
roostevabast metallist QA

infotahvel (pulbervarvitud,

must), info lisada
graveerimise el
g il fi ilmastikukindla ©
[ [l iski °
§ > = 0 4 kleebiskilega
= - = horisontaaltalad kinnitada
< tugipostide kulge tappimise
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N L keermelatiga (DIN 934),
50 x 100 mm tammepuidust tala freesitud soonega metallst infotavhli kinnitada mdlemast otsast
paksuselt, talad koorida ja lihvida - raiuda maha pekikiht ning pind seibi (kuumtsingitud, DIN
viimistleda terariistaga, sailitades puidu looduslik pinnareljeef, millel on 9021) ja isestoperduva
vaid suuremad oksakohad ja ebatasasused maha raiutud, toodelda mutriga (roostevaba,DIN
valitingimuste jaoks ette ndhtud dliseguga, nt terrassiéli voi torvadli. 985).
tugipostide allotsa kinnitada 50 x 100 x 1000 mm kuumtsingitud terasest
nelikanttorust tugiraam, (seinapaksus 3 mm, S355, EN 10025) | /

MARKUSED:

1. Joonist tdiendab seletuskiri.
2. Tapsem materjali ja pinnaviimistluse kirjeldus on toodud
seletuskirja ptk 3.10.

200 x 200 mm tammepuidust palk, palgid koorida ja lihvida - raiuda maha
pekikiht ning pind viimistleda terariistaga, sdilitades puidu looduslik
pinnareljeef, millel on vaid suuremad oksakohad ja ebatasasused maha raiutud,
toodelda valitingimuste jaoks ette nahtud &liseguga, nt terrassidli voi tdrvadli.
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