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trossid omavahel hendada spetsiaalse méanguvalajkute jaoks
ette ndhtud plastikust v&i metallist konnektoritega
16 mm labim&dduga sissepunutud tsingitud teraskiududega
sinine koistross, v8rgusilm 155 mm
kandev 19 mm  |d8bim&dduga  sissepunutud  tsingitud
teraskiududega sinine koistross
koistrosside otstesse pressida metallist hiilss koos M12 mm keermelatiga kandekonstruktsiooni ja
laudise kilge kinnitamiseks, latt kinnitada seibi ja isestopperduva mutriga
lauad Ghendatakse omavahel altpoolt 3 terastrossiga (kandevdime min 3 t), mis kinnitatakse laua alumisele
poolele metalliklambritega, iga laua kohta 2 klambrit, terastrossi otsa pressida metallist hilss koos M20
keermelatiga, latt peab olema vastavalt nii pikk, et ta konstruktsioonist labi ulatuks (200 ja 400 mm)
PEALTVAADE
silla laudis 1000 x 95 x 28 mm lehisest laud (A klassi puit,
hooveldatud, toodelda vélitingimuste jaoks ette nahtud
Oliseguga, nt terrassioli voi tdrvadli)
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PORKEALA

rippsilla kdikuva osa kinnitustala 200 x 200 mm tammepuidust nelikantpalkidele (palgid koorida ja lihvida raiuda maha
pekikiht ning pind viimistleda terariistaga, sailitades puidu looduslik pinnareljeef, millel on vaid suuremad oksakohad ja
ebatasasused maha raiutud, toodelda valitingimuste jaoks ette ndhtud dliseguga, nt terrassidli voi torvadli)

fikseeriv tala 50 x 100 mm tammepuidust nelikantpalk (palgid koorida ja lihvida raiuda maha pekikiht ning pind
viimistleda terariistaga, sailitades puidu looduslik pinnareljeef, millel on vaid suuremad oksakohad ja ebatasasused
maha raiutud, téodelda valitingimuste jaoks ette nahtud &liseguga, nt terrassidli v&i tdrvadli)

tugipostid 200 x 200 mm tammepuidust nelikantpalk (palgid koorida ja lihvida raiuda maha pekikiht ning
pind viimistleda terariistaga, sailitades puidu looduslik pinnareljeef, millel on vaid suuremad oksakohad ja
ebatasasused maha raiutud, toodelda valitingimuste jaoks ette ndhtud 8liseguga, nt terrassiéli voi tdrvadli)
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See seade on moeldud
‘ vertikaalne kandepalk kinnitada nurkraua kilge kasutamiseks ainult lastele
4 0 kahe palkeldbiva M20  keermelattidega, g = vanuses 3-8a.
mdlemast otsast kinnitada seibi  ja § g
isestoperduva mutriga =i Korraga vdib seadmel viibida 1-4
last.
100mm Seade on mdeldud kasutamiseks
= lapse jarelvalve all.
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< ilmastikukindla kleebiskilega
kinnitus 4 kuumtsingitud peitpeakruviga
vertikaalsed kandepalgid Uhendada horisontaalsete 200 x 200 mm )
palkidega ihe M20 keermelatiga, mdlemast otsast kinnitada seibi ja 100 x '109 mm (seinapaksus 3 mm)
isestoperduva mutriga kuumtsingitud metallplaat
MARKUSED:

1. Joonist taiendab seletuskiri.
2. Nouded puitdetailide tootlemiseks ja viimistlemiseks ning
nduded metallkinnitustele on toodud seletuskirjas ptk 3.10.
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