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MARKUSED:
1. Joonist taiendab seletuskiri.

SKEEM .
ronisein rajada 200 x 200 mm tammepuidust nelikantpalkidest (palgid koorida ja lihvida £ 100 min elementide kuumtsingitud metallplaat
servas mm
raiuda maha pekikiht ning pind viimistleda terariistaga, sailitades puidu looduslik i4tta vabaks vahe50mm
pinnareljeef, millel on vaid suuremad oksakohad ja ebatasasused maha raiutud, to6delda
Q& valitingimuste jaoks ette nahtud Gliseguga, nt terrassidli voi t6rvadli), prusside vahele
c,Q& r!*i**’*; *’*”%**T:. —
0 paigaldada liigse niiskuse valtimiseks 3 mm naelutusplaadid (kinnitus tsingitud peitpea —
9% ‘_- == == '-‘ =
€ puidukruvidega) \ I \
Z |
iz ronimissein siduda tagantpoolt kolmel kdrgusel 500 mm sammuga 50 x 100 ‘ ¥ ‘
i~ [ | o || | | == ] [
= g mm nelikantprussidega (A klassi puit, saematerjal, toddelda valitingimuste
4l i . )
o | i 5 Bli iBli vBi tdrvadli i ooled ronimiselemendid
,;,EZ ’ jaoks ette ndhtud dliseguga, nt terrassidli v&i tdrvadli), vastavalt maapinna 100..400 mm pikkused 45 mm x 45 mm ristlikega \F/)érvida ciniseks (RAL 5012)
= kaldele asetada otsmised prussid nii, et nad maapinnalt ndhtavad ei oleks, mannipuidust nelikantpruss (surveimmutatud, hé6veldatud,
’ toodeld lit t ki tt htud &l t
R kinnitada igale 200 x 200 prussile kahe 6 x 150 mm kuumtsingitud oode ,f.vil |~ngm1u's € Jao .S ette nantud Gliseguga, n
%/ terrassidli v&i térvadli) , serva ja nurga R 3 mm
% g'v puidukruviga
0 Heliomaastik OU o ) ) . .

‘ ronimisseina taha rajada 200 x 200 mm tammepuidust nelikantprussist reg. 12563464 T66 nimetus: Kuressaare Lossihoovi laste manguvaljaku
tdmmitsad, kinnitused tagantpoolt kuumtsingitud metallnurgikute ja Kummeli 20-15, Tartu 50304 maastikuarhitektuurne kujundusprojekt
puidukruvidega (metallosad ei tohi ndhtavale jaada) . ;

Vastutav spetsiaist: Madis Tamela '
Projekteerija:Kreete Ladne Joonis MA - 08: RONIMISSEIN
2. Nouded puidu to6tlemiseks ning viimistlemiseks ja nGuded metallkinnitustele on toodud seletuskrijas ptk. 3.10. Tellija: Téo nr: T66 staadium: Leht: Kuupaev: Madt:
N . . Lo . Saaremaa Muuseum MA02-15 PP 1/1 28.03.2018 M 1:50; A3
3. Ronimisseina elementdid paigutada vabas asetuses vastavalt joonisel toodud skeemile. / ’
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