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1. Joonist täiendab seletuskiri.
2. Keermelati, mutrite ja seibide pinnakate vastavalt keskkonnaklassile C3. Armatuuri betoonist kaitsekiht vähemalt 50 mm.
3. Betooni sisse valamisel siduda ankurpoldid armatuurvarrastega neljastesse gruppidesse ja fikseerida betooni valamise ajaks.
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100mm

kinnitus 4 kuumtsingitud peitpeakruviga

100 x 100 mm (seinapaksus 3 mm) 
kuumtsingitud metallplaat

tekst lisada graveerimise või 
ilmastikukindla kleebiskilega

mutter M16 DIN 934

seib d=50mm, s=6mm, DIN 6340

Peikko HPM 16-L ankurpolt

200 x 5 mm kuumtsingitud 
nelikanttoru, S355, EN 10025

450 x 450 mm (seinapaksus 20 mm) 
kuumtsingitud terasplaat, S355, EN 
10025

Peikko HPM 16-L ankurpolt

metalljala ja palgi kinnitus: M20 keermelatt, kuumtsingitud, 
DIN 975), kinnitus mõlemast otsast ühe seibi 
(kuumtsingitud, DIN 90921) ja isestoperduva mutriga 
(roostevaba, DIN 985), keermelati ots lõigata mutriga tasa
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taldmik 1200 x 1200 x 400 mm, 
betoon C25/30, XC2

200mm

190mm

20
0m

m
10

0m
m

40
0m

m
80

5m
m

1100 mm vertikaalse palgi ja metalljala ülemine kinnitus:  
M20 keermelatt, (kuumtsingitud, DIN 975), kinnitus ühest 
otsast seibi (kuumtsingitud, DIN 9021) ja isestoperduva 
mutriga (roostevaba, DIN 985), teine ots pressida koos 
trossiga hülssi, keermelati ots lõigata mutriga tasa

200 x 5 mm kuumtsingitud terasest nelikanttoru, S355, EN 
10025

550 x 550 x 200 mm peenbetoonist 
(C25/30) järelvalu
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