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kõik talade omavahelised ning talade ja metalljala 
kinnitused teha M24 mm poltidega, poldid kinnitada 
otstest isestoperduvate mutritega ning seibidega, 
metallühendused peavad olema kuumtsingitud, 
nähtavale jäävad metallosad peavad olema vabad 
kraatidest ning sildeaks lihvitud (kui poldi pea eendub 
rohkem kui 8 mm, peab kumerusraadius olema min 
3mm), poldi augud ette puurida

1. Joonist täiendab seletuskiri.
2. Talad omavahel ja metalltorudega kinnitada M24 poltidega. Poldid kinnitada seibi ning isestoperduva mutriga. Sibid mõlemasse otsas.
3.Talade otsa kinnitada M24 poltidega CHS 244,5 x 5 mm metalltoru. Poltidele augud ette puurida.
4. Metalltoru allotsa keevitada 450 x 450 x 5 mm metallplaat. Metallplaat kinnitada taldmiku külge ankurpoltidega.
5. Ankurpoldid: pinnakate (keermelatt, mutter, seib) vastavalt keskkonnaklassile C3, betoonist kaitsekiht vähemalt 50 mm. Betooni sisse valamisel 
siduda akurpoldid armatuurvarrastega neljastesse gruppidesse ja fikseerida betooni valamise ajaks.
6. Taldmik teha 1200 x 1200 x 400 mm betoonist, C25/30 XC2.
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CHS 244,5x5 mm metalltoru

metalljala allotsa keevitada 
450x450x5mm metallplaat

plaat kinnitada vundamendi külge 
M16 DIN 934 mutrite ja d=50mm, 
s=6mm DIN 6340 seibidega

keermelatt M16, kl 8.8 DIN 975

1200 X 1200 X 400 mm (25/30 XC2) taldmik  

ankurpolt
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CHS 244,5 x 5 mm metalltoru

ankurpolt

1200 X 1200 X 400 mm (25/30 XC2) taldmik  

CHS 244,5 x 5 mm metalltoru

kummist kate ümber tala
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